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Регулируемый доковый 
бампер ESM

 

Технические изменения зарезервированы

 

Регулируемый доковый бампер ESM компании 
Loading Systems – это прочный бронированный 
бампер, который способен передвигаться в 
вертикальном направлении, что обеспечивает 
дополнительную защиту погрузочной 
платформы. 
 
Характеристика 
 Применяется при интенсивном 

использовании погрузочной площадки 
 Повторяет движения вверх и вниз, 

совершаемые трейлером 
 Предотвращает повреждение погрузочной 
 платформы и транспортных средств 
 Износостойкий 
 Поставляется в оцинкованном исполнении 
 
Материалы 
Регулируемый доковый бампер ESM состоит из 
стальной консоли (8 мм), массивной резиновой 
основы и изогнутой бронированной пластины (8 
мм). Данный тип бамперов подходит для 
перегрузочных мостов как с откидной, так и с 
выдвижной аппарелью. 
Регулируемый доковый 
бампер ESM поставляется 
в собранном виде. При 
заказе можно выбрать 
цвет RAL 9005 или 
оцинкованное 
исполнение. 
 
 
 
 

Мобильный доковый бампер ESM 500 
Мобильный доковый бампер ESM имеет 
следующие стандартные размеры: 
 

Номер 
продукта 

Размеры 
ШxВxТ (мм) 

Вес 
пары 
(кг) 

Рабочий 
диапазон 

912-540 275x700x120 90 +80 / -150 mm 

 
Опции 
При помощи монтажной 
консоли можно установить 
доковый бампер на 100 мм 

выше уровня погрузочного перрона. 
 
В качестве опции регулируемый доковый 
бампер и консоли могут быть оцинкованы 
горячим способом. 
 

Номер 
продукта 

Размеры 
ШxВxТ 
(мм) 

Вес пары 
(кг) 

Подходи
т 
для 

912-760 250x80x160 14 912-540 

305 
Консоли, оцинкованные горячим 
способом 

 
 
 
 


